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PROGRAM SZKOLENIA pn. Monter ugdzen energii odnawialnej

Uprawnienia energetyczne do 1 KV — 44 h zegia; 4h eqgzamin

1. Zasady budowy, dziatania oraz warunki techniczne aftugi urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych

a)
b)

<)
d)

e)

f)
8)

Ogolna charakterystyka przepisow i norm doggyzh budowy urgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych .

Zasady budowy i dziatania wdze, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Paragnet
techniczne eksploatowanych sdzen (typ, rodzaj , moc, naggie itp.).

Dobér uradzen do warunkowsrodowiskowych .

Zasady wyposania uradzexr w aparatug kontrolno - pomiarow, regulacyjia, automatylk
oraz zabezpieczenia .

Ochrona przeciwpotgniowa — techniczn@odki ochrony. Ochrona przed dotykiem
bezpagrednim i pgrednim . Uktady sieciowe i naggia bezpieczne. Klasy ochroritn
urzadzea.

Ochrona odgromowa i przeciwprzegiowa .

Umiejetnos¢ postugiwania si dokumentagj techniczg.

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji uzadzen , instalacji i sieci
elektroenergetycznych

a)
b)

<)
d)

e)
f)

8)

Znajomda¢ instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanyclymaacsci .

Czynndci zwigzane z uruchamianiem , obsfug czasie normalnej pracy i zatrzymaniem
urzadzenia elektroenergetycznego .

Zakresy i czstotliwos¢ wykonywania zapisow ruchowych wskazaparatury
kontrolnopomiarowe.

Terminy i zakresy przeprowadzania gigtin , przegildow , remontOw oraz prob i pomiarow

Przekazywanie uszlzeh i instalacji elektroenergetycznych na poszczegdigmianach.
Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracydae# i instalaciji
elektroenergetycznych.

Odstawienie urgdzen i instalacji z ruchu .

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych

a)
b)

C)

Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno-@wowych.

Zasady i warunki wykonywania pomiarow eksploatagginw zakresie:

» podstawowych wielkei elektrycznych: gdu , napcia i rezystancji,

* poboru mocy, ziycia energii elektrycznej i wspoétczynnika mocy,

e skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej,

» ochrony odgromowej sieci, budynkdw i budowli.

Zasady i metody wykonywania badposzczegoélnych rodzajow audzen elektrycznych.
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d)
e)

f)

Metody bada i charakterystyka przysglOw pomiarowych.

Sporzdzenie protokotu z bada pomiarow.

Zasady i warunki wykonywania prac momaych uradzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych.

. Zasady i wymagania bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwpaarowej oraz umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy

a)
b)
c)
d)
e)

)
9)

Obowigzki pracownikow w zakresie bhp .

Znajoma¢ zagraen wyskpujacych na stanowisku pracy .

Zasady organizacji bezpiecznej pracy przwdezniach elektroenergetycznych (rodzaj
pracy i wydawanie poleée zasady przygotowania miejsca pracy).

Narzedzia pracy i sprg ochronny. Klasyfikacja sp¢au ochronnego , terminy batla
zasady przechowywania .

Zasady uwalniania spod napia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom jpamgm
pradem elektrycznym. Metody sztucznego oddychanigiqumi masaserca .

Wplyw urzadzea , instalacji i sieci elektroenergetycznych naztiveos¢ powstania pzaru .
Sprz:t przeciwpaarowy i zasady jego stosowania .

. Instrukcje postepowania w razie awarii , paaru lub innego zagrazenia bezpieczastwa
obstugi urzadzen lub zagrozeniazycia , zdrowia i srodowiska

a)
b)
c)

d)
e)

Nookrwh

Znajomda¢ instrukcji posgpowania w razie awarii , garu lub innego zageienia
bezpieczéstwa obstugi i otoczenia.

Sposoby informowania 0séb kierownictwa oraz instjytpowotanych do usuwania awarii,
gaszenia pa@ru , itp.

Znajoma¢ telefondw i systemdéw alarmowych .

Srodki ga&nicze stosowane do likwidacji paru uradzei , instalacji i sieci
elektroenergetycznych .

Zajecia teoretyczne OZE — wprowadzenie do OZE
Zapoznanie giz odnawialnymizrodtami energii
a) Energia z biomasy
b) Energia z ziemi
c) Energia ze shaca
d) Energia z wiatru
Podstawy prawne rynku energetyki
Odnawialnezrodta energii i ich wptyw n&rodowisko
Efektywnas¢ energetyczna i efektywla korzystania z zasobow
Odnawialnezrodia energii — Strategia Europa 2020 / Polska 2020
Budowa, dziatanie i zastosowanie systeméw fotowedteych i systemow zintegrowanych
Zapoznanie giz budows, zasad dziatania i zastosowaniem kolektoréw stonecznyC8)(i
pomp ciepta (PC)
a) pompy ciepta — pionowe i poziome (gruntowe, povries)
b) wspotczynnik wydajnéci pomp ciepta COP
c) kolektory stoneczne — ptaskie i gréiowe
d) wspodtczynnik wydajnéci kolektoréw stonecznych

Planowanie instalacji kolektorow stonecznych i pocrepta
a) rodzaj budynku (konstrukcja, ocieplenie itp.)
HEMIBAU Sp z 0.0 z siedzibg ul.Kupiecka 28 65-001 Zielona Géra, adres do korespondencji:

ul. Dworcowa 6 65-019 Zielona Géra, Sgd Rejonowy w Zielonej Gérze, Krajowy Rejestr Sgdowy, Nr rejestru 0000188933,

Kapitat zaktadowy 1 200 000 PLN, wniesiony w catosci gotéwkag, NIP 973-067-06-28, REGON 971269032



b) ilos¢ oséb w gospodarstwie
c) lokalizacja
d) system grzewczy (ogrzewanie podtogowe, grzejnik) it
e) zapotrzebowanie na C.W.U
f) dodatkowezrddia ciepta
9. Montaz pomp ciepta i kolektorow stonecznych
a) przepisy prawne (pozwolenia na odwierty, uprawraeoertyfikaty itp.)
b) monta pomp ciepta (kottownia), kolektorow stonecznych
c) skonfigurowanie systemu stegoggo dla KS i PC
d) odbior instalacji (protokét odbioru)

Zajecia praktyczne OZE

1. Zapoznanie si z elementami systemu fotowoltaicznego (PV)
- modut PV

- generator PV — rodzaje

- konstrukcja néna

- puszka rozdzielcza — GAK

- wytacznik DC (Freischaltbox)

- String Control

- kable i zhcza

2. Planowanie systemu PV

- zalecenia ogolne

- ustalanie warunkow szczegotowych

- wybor rodzajéw modutéw PV

- konfiguracja modutéw PV z inwerterem
- okablowanie systemow PV

- dobor zabezpiecaesstron AC i DC

1. Montaz systeméw PV

- przepisy prawne

- wyznaczanie rozmieszczenia profili dolnych i gdoim konstrukcji nénych
- monta konstrukcji nénej

- monta modutow PV

- monta okablowania

- taczenie konstrukcji nmej ze zwodami instalacji odgromowe]
- uziemienie modutow

- mocowanie wieszaka inwertera

- podhczenie inwertera stron AC i DC

- zmiana polaryzacji w inwerterze

- obstuga i oprogramowanie inwertera (Display)

4. Uruchomienie systemu PV
- nadzor nad systemem
- hajczsciej wyskpujace zaktdcenia pracy systemu PV i ich przyczyny

5. Eksploatacja i serwis systemu PV
- amortyzacja i ekonomiczne uwarunkowania przedstagvna konkretnym przyktadzie
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